
取り付け手順

１．アクセルレータに接続されているカプラー

　　を取り外します。

２．矢印のナットを取り外し、アクセルレータ

　　ペダルアセンブリを取り外します。

参考取付時間　0.5h

アクセルペダルＮＥＯ

取り扱い及び取り付け説明書
ＮＰ７１１７１

アルト / ターボＲＳ/ ワークス (ＨＡ３６＃)

スイフトスポーツ （ＺＣ３３Ｓ）

スイフト （ＺＣ＃３Ｓ/ＺＤ＃３Ｓ）

車種

品番

キット内容

※取り付けの際は､必ずエンジンを停止後､イグニッション

　
ＯＦＦの状態で行って下さい。

③① ② ⑥

④ ⑤

No 品名 個数
① アクセルペダルＮＥＯ １
② アッパーブラケット １
③ ロワーブラケット １
④ キャップボルト（大ヘッド） Ｍ５×８ ３
⑤ キャップボルト（小ヘッド） Ｍ５×８ １
⑥ 両面テープ ９５ｍｍ×９５ｍｍ １

アクセルレータペダル

アセンブリ



３．ノーマルペダルの場合、付属の両面テープ⑥を

　　カットし、図のようにペダル面に貼り付けます。

４．アクセルレータペダルに、アクセルペダルＮＥＯ

　　①をアッパーブラケット②、ロワーブラケット③、

　　キャップボルト④、キャップボルト⑤を使用して

　　取り付けます。

５．アクセルレータアセンブリを取り外しと逆の手順

　　で取り付けます。
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※ステンレス製プレート付ペダルには、両面テープ

　は使用しません。

６．アクセルレータにカプラが接続されている事を

　　必ず確認して下さい。

　
純正ナット・・・・１３Ｎ・ｍ（１.３ｋｇｆ･ｍ）

締め付けトルク

ノーマルペダル ステンレス製
プレート付ペダル

⑥

④

純正ナット

※キャップボルト④、⑤はネジサイズが同じですが、

　ヘッドの大きさが異なりますので、必ず指定された

　場所に使用して下さい。

https://www.plotonline.com　 e-mail info@e-plot.co.jp

　この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品には万全を期していますが、万一不良などございましたらお手数をお掛け

致しますが、弊社までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。また製品に関するご不明な点や御質問等がございましたらお気軽に当社まで

お問い合わせ下さい。

〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5　TEL　0566-36-0456　FAX　0566-36-0515

※両面テープ貼り付け面は必ず脱脂してください。

④

⑤
②

③

①

キャップボルト
（大ヘッド）④

キャップボルト
（大ヘッド）④

キャップボルト
（小ヘッド）⑤

※取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を

　確認し、緩みが確認された場合は増し締めを

　行って下さい。


